
VG Wörrstadt, Neubau Feuerwehrgerätehaus in Vendersheim, Geotechnischer Bericht 

Homogenbereiche nach DIN 18 300: 2016-09 

Homogenbereiche  A C 

Bezeichnung [-] Oberboden Ton / Schluff (Tertiär) 

Bodengruppe  
DIN 18 196 [-] OH TL / TM / TA 

Kornkennziffer [-] 1/1/6/10 bis 0/5/3/1 6/4/0/0 bis 2/6/1/1 

Anteil Steine,  
D > 63 mm [Ma.-%] ≤ 10 ≤ 10 

Anteil Blöcke,  
D > 200 mm [Ma.-%] ≤ 5 ≤ 5 

Anteil große Blöcke,  
D > 630 mm [Ma.-%] ≤ 5 ≤ 5 

Organischer Anteil VGl [Ma.-%] ≤ 6 ≤ 5 

Wassergehalt wL  [Ma.-%] / 10 – 35 

Wichte γk [kN/m³] 18 20 

Lagerungsdichte ID [-] / / 

Plastizitätszahl IP [-] / 10 – 40 

Konsistenzzahl IC [-] / 0,5 – 1,0 

Undränierte  
Scherfestigkeit cu [kN/m²] / 50 – 100 

 

Projekt 190119 Anlage 4 


