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Schluff, schwach tonig, schwach
kiesig, sehr schwach sandig, schwach
organisch, Pflanzenreste, graubraun,
Bkl.1

Schluff

schwach kiesig, schwach sandig,
schwach tonig, durchwurzelt, braungrau,
Bkl.4

Schluff, Ton
schwach kiesig, sehr schwach sandig,
braungrau, Bkl.4, 5

Schluff
tonig, schwach sandig, dunkelbraun,
Bkl.4

Schluff
tonig, schwach sandig, hellbraun,
Bkl.4
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schluffig, olivgraubraun, BKI.5

Ton
schwach sandig, schwach schluffig,
grau, Bkl.5
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Schluff, schwach sandig, schwach
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schwach feinsandig, graubraun,
Bkl.4, 5

Schluff
sandig, tonig, graubraun, Bkl.4

Ton
schluffig, olivgrau, Bkl.5
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sandig, tonig, grau, BkI.5
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schluffig, sehr schwach feinsandig,
grau, BklL.5
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Schluff, schwach kiesig, schwach
sandig, schwach tonig, schwach
organisch, graubraun - beige, Bkl.1

Schluff

tonig, schwach sandig, braun, Bkl.4

Schluff

stark tonig, schwach sandig, dunkelbraun,
Bkl.4

Schluff

tonig, schwach kiesig, schwach
sandig, hellbraun, Bkl.4

Ton

schluffig, schwach kiesig, schwach
sandig, hellbraun - olivbraun,

Bkl.5
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Schluff, tonig, schwach sandig,

sehr schwach kiesig, schwach organisch,
Ziegelbruchstiicke, braun, Bkl.1

Schluff
tonig, schwach kiesig, schwach
sandig, braun, Bkl.4

Schluff
sandig, stark tonig, graubraun,
Bkl.4

RKS 3

190,44 mNN

RKS 3/1 (0,0-0,3 m)
RKS 3/2 (0,3-0,6 m)
RKS 3/3 (0,6-0,9 m)
RKS 3/4 (0,9-1,0 m) —

— a8

.
RKS 3/5 (1,0-1,4 m) S
RKS 3/6 (1,4-2,0 m)

durchgefiihrt am 21.03.2019

0.30 (190.14

0.60 (189.84)

1.00 (189.44)

1.40 (189.04)

Oberboden

Schluff, tonig, sehr schwach feinsandig,

schwach organisch, braun, Bkl.1

Schluff
schwach sandig, schwach tonig,
graubraun, Bkl.4

Ton, Schluff
sehr schwach sandig, graubraun
- oliv, Bkl.4, 5

Schluff
stark tonig, schwach feinsandig,
graubraun, Bkl.4

Ton
schwach schluffig, sehr schwach
feinsandig, grau, beige, Bkl.5
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